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L'ISOLANTE ACUSTICO IN POLIETILENE FONOASSORBENTE PER RUMORI AD IMMPATTO ED AEREI

IMPIEGHI

VANTAGGI

Strato resiliente per massetti galleggianti gettati su solai in legno o su strutture leggere di massa ridotta

Imputrescibile ed inattaccabile da muffe o batteri

Economico 

Dotato di elavata elasticità

Buona resistenza a compressione

Dotato di buona resistenza allo strappo e all'usura

Impermeabile all'acqua, costituisce una buona barriera al vapore

Non si lascia intaccare dalla condensazione o dalle polveri

Non emette sostanze nocive né per l'uomo, né per l'ambiente

Le buone prestazioni acustiche, termiche e meccaniche ed il basso spessore lo rendono particolarmente adatto ad 

essere utilizzato come:
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CARATTERISTICHE TECNICHE

EN ISO 1923

UNI EN ISO 845

UNI EN 29052-1

UNI EN ISO 845

ISO 2796

UNI TR 11175

Densità

Rigidità dinamica (s'=s't)

Spessore

Caratteristiche tecniche

Fisiche

Acustiche

Termiche

Normativa UM

Peso a m2

Stabilità dimensionale

(tolleranza <5%)

Attenuazione del rumore da 

Valori

5

50

0.10

Stabile 

da - 40° C

fino a + 100°C

19

0.0326

90

Stabile 

da - 40° C

fino a + 100°C

3

20

0.06

N.D.

0.0326

N.D.

kg/m3

MN/m3

mm

kg/m2

°C

dB

Stabile 

da - 40° C

fino a + 100°C

20

N.D.

10

0.20

N.D.

0.0326

Altezza (cm)

1.50

1.50

1.50

Lunghezza (m)

100

50

175

Diametro (cm)

80

80

803 mm

5 mm

10 mm

Superficie (m2)

150

75

262.5

Peso (kg)

15

15

15.75 Rotoli sfusi

Rotoli sfusi

Rotoli sfusi

Confezioni

FORMATI DISPONIBILI

-
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